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Karja Katariina Kirik 

Seinte niiskusmõõtmised aastatel 2011-2019 

 
 

Mõõtevahendid:  

 materjalide  niiskusesisalduse mõõtja Moist 200 anduriga Moist P (mõõtesügavus kuni 30 cm) 

 tarkvara MoistAnalize  3.01 

 tarkvara MS Excel. 

Mõõtmismetoodika 

Mõõtmised on teostatud sammuga 1 × 1 meetrit. Igas punktis on mõõtetulemus kolme veidi  nihutatud 

kohas tehtud mõõtmise keskmine. Mõõtmised on teostatud niiskusindeksi mõõtmise režiimis 

(mõõtetulemus arv 0 kuni 4000). Niiskusindeks on teisendatud seina niiskusesisalduseks kasutades 

kalibreeringut Kaarma dolokivile. Mõõtmistulemused on esitatud niiskusjaotuse kaardina, kus sinise 

tooni intensiivsus näitab seina veesisaldust kaaluprotsentides (W, %) kuiva materjali suhtes sammuga 

2%.  Niiskusjaotuse kaartidele on lisatud kogu mõõdetud seina keskmine niiskusesisaldus Wavg (%) ja 

keskmised niiskusesisaldused erinevatel kõrgustel Wavg, h (%) (punase fondiga numbrid kaardi vasemas 

servas). Seinte niiskusmõõtmiste tulemuste absoluutväärtusi ei saa võtta suure usaldusväärsusega, 

sest tegemist on siiski kaudsete mõõtmistega. Siiski niiskusjaotuse iseloom annab küllaltki 

informatiivse pildi niiskusega seotud probleemidest. 

Põhiline ehituskivi: Kaarma dolokivi. 

Mõõtmiste teostamise ajad: 10.07.2011, 17.08.2012, 14.06.2013, 7.11.2014, 15.10.2015, 1.11.2016, 

19.10.2017, 19.10.2018 ja 28.08.2019. 
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Pikihoone põhjasein 

 

        
 

Seinaosa asukoht kiriku plaanil, kus mõõdeti seina niiskusesisaldust 
 ja fotod sellest seinast nii seest- kui väljastpoolt 
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Niiskuse jaotus seinas, 2018-ndal ja 2019-ndal aastal mõõdeti seina niiskusjaotus ka suuremas 
ulatuses 

   
Seina veesisalduse ajaline muutus 

 

Aastatel 2011 – 2013 on seina alumine osa väga niiske aga aastatel 2014 – 2015 oluliselt kuivem. 

Segavaks asjaoluks on see, et 2011-2013 aasta mõõtmised on tehtud suveperioodil aga hilisemad 

sügisel (tüüpiliselt on seinad Saaremaa kirikutes kõige niiskemad suve esimesel poolel, sügisel algab 

kuivamine). Kahjuks alates aastast 2016 on sein muutunud märjemaks. Võimalik seletus sellele on 

aastate 2016 ja 2017 sademete rohkus, mis viitab jälle sellele, et selle seina kohal olev vihmavee  

süsteem, lühike vihmaveerenn ja ketid, ei ole sobiv lahendus. Isegi kui vihmavesi ei lange otseselt 
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seinale, siis jõuab ta ikkagi vundamendi välisküljele ja sealt juba kapillaarjõudude toimel kiriku seina. 

Mõistlikum lahendus kiriku parema säilimise huvides oleks vihmaveerennid kogu katuse serva ulatuses 

koos kogutud vihmavee juhtimisega kirikust eemale. Ettevaatlikuks teeb ka selle seina tugipostilt 

19.10.2017 leitud sool MgSO4*6H2O, mis pole MgSO4  ainuke kristallvett sisaldav vorm, st et kiriku 

temperatuuri ja õhuniiskuse muutumisel sellise soola ruumala muutub ja ta hakkab lõhkuma 

seinamaterjali ja värvkatet. 

2018 ja 2019 aasta mõõtmised tehti suuremas ulatuses ja kinnitasid varasemaid järeldusi, et lühike 

vihmaveerenn koos kettidega ei sobi Karja kirikule – mõlemal pool põhjakülje tugipiilarit on sein märg. 

Kooriruumi põhjasein: 

 

               
Mõõtmiskoht ja fotod seinast 
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Niiskuse jaotus seinas 2011 -2019 

 

  
 

Seina veesisalduse ajaline muutus 
 

2014, 2015 ja 2016 aasta sügisel on sein oluliselt kuivem kui varem. Niiskuse jaotus seinas on 

aastatega muutunud, aastal 2011 oli niiskeim piirkond käärkambri seina ulatuses, aastal 2017 aga 

hoopis väliseina piirkonnas. Võimalik seletus sellele – aastal 2011 oli sein veel niiske katuse 
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remondile eelnevast ajast, peale katuse uuendamist vesi enam käärkambri ja kooriruumi vahelisse 

seina olulist ei pääse aga väliseina osas vajab olukord parandamist. 

2018 –ndal ja 2019 –ndal aastal on sein jälle veidi kuivem. 

 

Kooriruumi lõunasein: 

 

    
 

Mõõtmiskoht ja fotod seinast 
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Niiskuse jaotus seinas 2011 -2019 

 

 
 

Seina veesisalduse ajaline muutus 2011 - 2019 
 

Niiskuse jaotuse iseloom selles seinas on tüüpiline pinnasest pärit kapillaarniiskuse esinemisele. Kuni 

aastani 2016 on sein mõõdukas tempos kuivemaks muutunud aga aastal 2017 on seina 

niiskusesisaldus jälle oluliselt suurenenud. Ilmselt põhjus 2017 aasta niiskes sügises.2018-ndal ja 

2019-ndal aastal olulisi muudatusi pole.  
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Pikihoone lõunasein: 

        
 

Mõõtmiskoht ja fotod seinast 
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Niiskuse jaotus seinas, 2018-ndal ja 2019-ndal aastal mõõdeti kogu sein 
 

 
 

Seina veesisalduse ajaline muutus (siseseina osa) 
 

Tegemist siseseinaga, võimalik et selles seinas põhiliseks niiskuse allikas on kevadel ja suve esimesel 

poolel seintele kondenseerunud vesi. Sein suhtelist kuiv.  

2018-ndal ja 2019-ndal aastal mõõtmiste ulatust suurendati.. Selgelt on näha, et sisesein on kuivem 

ja välissein niiskem. 
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Kooriruumi idasein: 

 

     
 

Mõõtmiskoht ja fotod seinast 
 

 

  

 
 

Niiskuse jaotus seinas 2017 - 2019 
 

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7

h, m

W, %

l, m

19.10.2017

14.0-16.0

12.0-14.0

10.0-12.0

8.0-10.0

6.0-8.0

4.0-6.0

2.0-4.0

0.0-2.0

Koori idasein

0.3

0.7

1.5

2.4

W avg, h, %

W avg =        %1.2

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7

h, m

W, %

l, m

19.10.2018

14.0-16.0

12.0-14.0

10.0-12.0

8.0-10.0

6.0-8.0

4.0-6.0

2.0-4.0

0.0-2.0

Koori idasein

0.6

0.8

0.8

2.6

W avg, h, %

W avg =        %1.2

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7

h, m

W, %

l, m

28.08.2019

14.0-16.0

12.0-14.0

10.0-12.0

8.0-10.0

6.0-8.0

4.0-6.0

2.0-4.0

0.0-2.0

Koori idasein

0.5

0.8

1.0

2.5

W avg, h, %

W avg =        %1.2



 

11 
 

 

Koori idaseina alumine osa ja eriti selle lõunapoolne kolmandik on niisked, selles piirkonnas on ka 

olulised soolakahjustused. 2017 aasta analüüsid näitasid, et peamised soolad selles piirkonnas on 

seinamaterjalist välja leostunud CaCO3 (kaltsiidina ja aragoniidina), MgCO3, CaMg(CO3)2 ja 

üllatuslikult ka NaCl, mida teistes Saaremaa kirikutes pole leitud. 

 

Pikihoone läänesein: 

 

     
 

Mõõtmiskoht ja fotod seinast 
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Pikihoone lääneseina niiskusjaotus  

 

2018-ndal ja 2019-ndal aastal mõõdeti ka kiriku läänesina niiskusjaotus. Sein 

väga märg ei ole, niiskusjaotus iseloomulik pinnasest pärit kapillaarniiskuse 

esinemisele. 

Kogu kirik: 
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Kirik sai talvel 2010 – 2011 uue katuse. Seinte niiskusmõõtmised algasid peale seda. Üldine seinte 

niiskusesisaldus kuni  aastani 2016 on vähenenud. Vähenemise ulatust maskeerib seinte 

niiskusesisalduse sesoonne muutlikkus. Aastal 2017 on kiriku seinad jälle märjemad ilmselt väga 

vihmase sügise tõttu. 

Kuivemal 2018-ndal aastal on kirik muutunud kuivemaks, 2019-ndal aastal muutusi pole. Kiriku 

olukord on stabiilne. 

Mõõtmised on teostatud Interreg IVA projekti „Sustainable Management of Historic Rural Churches 

in the Baltic Sea Region“ (SMC projekt) ja uurimistöö „Eesti pühakodade kivimüüride 

niiskuskahjustused ja sooldumine“ raames. 

Lisainformatsioon Lembit Kurik, TTÜ küberneetikainstituut  Lembit.Kurik@ttu.ee 

 


